N\ SPECIFICATIONS

TECHNIQUES

Filetage: Apparent

Diamétre du fut extérieur(mm): 76
Diamétre du tube coulissant(mm): 63,5
Dimensions platines(mm): 120x120x8
Diamétre broche(mm): 16

CONDORY

S\

CEP20

Etais
CEP CEP CEP CEP CEP
20-300 | 20-350 | 20-400 | 20-450 | 20-500
Tmin ] 1 1.80 2,00 7,30 2,50 290
Cmox ]| 3,00 3,50 Z,00 7,50 5,00
PORTATA
H [m]
KN KN TN KN KN

7,80

790

2,00 360

210

2.20 35,0

2.30 35,0 350

240 323 35,0

250 29,7 336 35,0 35,0

260 274 30 350 35,0

270 25,5 288 329 34,0

280 25,7 266 30,6 321

290 221 25,0 28,5 30,0 35,0

3,00 200 23,3 26,7 28,1 35,0

310 210 25,0 26,4 34,3

3,20 20,5 754 24,8 333

3,30 220 23 312

3,40 20,0 20,8 220 29,3

3,50 20,8 775

3,60 26,0

3,70 245

3,80 20,0 23]

3,90 219

Z,00 20,0 208

Z10

4,20

7,30

7,50

%50 20,0

4,60

4,70

4,80

4,90

5,00
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